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Elektrotechnicke
znacky

Prezentace vznikla v ramai
operacniho planu vzdelani pro konkurenceschopnost —

Moderni absolvent strojirenstvi.
Projekt Je spolufinancovan Evropskym socialnim fondem a statnim
rozpoctem Ceske republiky.



kabel s vice vodici

nevodivé krizeni vodicu

vodive spojeni vodicu
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roje

elektricky Clanek - 1,5V

(v realite 0,7 - 2,2V)

elektricka baterie 4x 1,5V

zdroj elektrickeho napéti




Elektromechanické soucastky

spinac
tlacitko

vypinad

2-polovy prepinac

3-polovy prepinac

relé - s prepinacem




zarovka

@ b %

zvonek

motor




Auio souéés{ky

mikrofon, nutno uvest typ

- odporovy, dynamicky,
kondenzatorovy,
elektretovy

sluchatko




Zakladni parametry re

zistoru

Rezfstory
- odpor R [Oh

- max. vykon

m]
P [W],

neni-1 uveds

rezistor

2N = minhiatura

1
7+
s
1T+

potenciome

trimr - rezistor s
promennym odporem

tr - rezistor

promennyn

topny rezistor

1 odporem

0,25 W



Rezfstory

fotorezistor

odporem zavislym na

osveéetleni

- rezistor s

termistor -

odporem zavislym na

teplote

rezistor s




kondenzétory

Zakl. parametry kondenzatoru - kapacita C [F]
u starsiho znaceni v nasobcich pF

- max. napeti U [V]
- U elektrolitickych polarita

kondenzator

kondenzator elektroliticky

lpozor na polaritu!

promenny kondenzator

k4

dnes nahrazovan varikapem
- kapacitni diodou




Civky

Zakladni parametry civek - indukcnost L [H]
- maXx. elektricky proud | [A]

- max. vykon P [W]

indukcnosti

civka s promennou




Zakladni parametry d

Diody

- IMax
- Max

. el. napéti v propustnem smeru U
. el. napéti v nepropust. sméru U,

> [V]
[V]
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. elektricky proud | [A] @

dioda

1 vwkon P [W]

gapaoitni di
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enerova dic
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Zavernéem smeru zavisi

a osvetleni
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stejnosmer
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Tranzistory

Zakl. parametry tranzistoru - max. napeti kolektor-emitor Uce [V
- max. el. proud kolektor-emitor Ice [A]

- max. vykon P [W]

- max. el. pro};d na bazi [s [A]

' J Mr N-P-N

tranzistor P-N-P

fototranzistor




Integrovane obvody

integrovany obvod
(Casovac 559)




